
Pisoare tip jgheab din oțel inox
SLPN 02Z, SLPN 03Z, SLPN 04Z, SLPN 05Z

Caracteristici

Specificații livrare
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Dimensiuni

 antivandal
 pisoar tip jgheab din oţel inox
 ţeavă de spălare în partea superioară
 capac din inox pt. ţeavă de spălare demontabilă
 alte lungimi se execută la comandă
 material AISI - 304
 finisaj periat

Specificații tehnice 

Alimentare apă  filet ext. G 1/2“

SLPN 02Z  -  cod 91026  pisoar tip jgheab din oţel inox 600 mm, racord la hidroizolaţie, set montaj, sifon
SLPN 03Z  -  cod 91036  pisoar tip jgheab din oţel inox 1200 mm, racord la hidroizolaţie, set montaj, sifon
SLPN 04Z  -  cod 91046 pisoar tip jgheab din oţel inox 1800 mm, racord la hidroizolaţie, set montaj, sifon
SLPN 05Z  -  cod 91056  pisoar tip jgheab din oţel inox 2400 mm, racord la hidroizolaţie, set montaj, sifon

Accesorii recomandate

SLP 01Z - cod 01011 unitate de spălare la intervale programate
SLP 05N - cod 42052 robinet de spălare pentru grup de pisoare cu senzor ALS, 24 V DC
SLP 05NZ - cod 42053 robinet de spălare pentru grup de pisoare cu senzor ALS cu transformator, 230 V AC 

SLPN 03Z


