
Combinație lavoar-wc antivandalism
SLWN 18PP, SLWN 18LP
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Caracteristici

Dimensiuni

 antivandal
 destinat în special închisorilor
 combinaţie de vas WC, lavoar și baterie lavoar
 buton piezo pentru lavoar
 buton piezo spălare WC
 SLWN 18PP - vas wc stativ pe dreapta
 SLWN 18LP - vas wc stativ pe stânga
 umplut cu spumă din poliuretan (pentru evitarea 
 zgomotelor specifice de metal)
 montaj prin ușa de service
 reacţionează la atingerea ușoară a butoanelor piezo
 la baterie apa curge pentru un interval stabilit 2 - 62 sec, 
 standard reglat la 10 sec, la toaletă se declanșează spălarea  
 pentru un interval de 0,5 - 15,5 sec, standard reglat la 8 sec)
 apa se poate opri prin a doua atigere a butonului
 spălare automată de igienizare după fiecare 8 utilizări 
 și după 24 ore de neutilizare
 posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 04
 material oţel inoxidabil AISI - 304 (1.4301)
 finisaj periat

Specificații tehnice

Dimensiuni  875 x 760 x 680 mm
Greutate  24 kg
Tensiune de operare  24 V DC
Putere    14 W
Presiune apă 0,15 - 0,6 MPa
Debit 70 l/min. la o presiune 
  de 0,15 MPa (dată inf.)
Alimentare apă 
 WC ø min. 32 mm (PN 16)
  filet ext. G 3/4“
 lavoar filet ext. G 1/2“

Specificații livrare

SLWN 18PP  - cod 94185  combinaţie de lavoar și vas WC din oţel inox, electronică și buton piezo (2 buc.),  
SLWN 18LP  - cod 94186 baterie lavoar, set montaj

SLWN 18PP

SLWN 18PP/LP

SLWN 18LP SLWN 18PP

celulă

1 - buton piezo pentru lavoar
2 - robinet lavoar - filet exterior G 1/2“
3 - Ieșire apei din lavoar - filet ext. G 6/4“
4 - buton piezo spălare WC
5 - racord pentru toaleta - filet exterior G 3/4“
6 - Ieșire apă WC (Ø 101,6 mm)
7 - umplut cu spumă din poliuretan
8 - transformator 24 V DC



Va
se

 W
C 

di
n 

oț
el

 in
ox

Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012 transformator extern 24 V DC pt. max. 2 unităţi de spălare
SLZ 01Z - cod 05011 transformator extern 24 V DC pt. max. 4 unităţi de spălare
SLZ 04Y  -  cod 05042  transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 2 unităţi de spălare
SLZ 04Z - cod 05041 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 4 unităţi de spălare
SLZ 04X - cod 10049 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 7 unităţi de spălare
SLD 04  -  cod 07040  telecomandă pentru reglerea parametrilor


