
Baterie hibridă pentru chiuvetă
SLU 68

Caracteristici
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Dimensiuni

 include control Bluetooth 
 (aplicaţia plătită Sanela Control disponibilă pentru descărcare)
 spălare automată de igienizare
 duza pivotanta
	duș	extensibil

Design hibrid:
	activarea	apei	prin	senzor	fără	contact:
	 -	reacţionează	la	prezenţa	unei	mâini	în	zona	senzorului		
	 	 pornind	imediat	apa
	 -	o	miscare	a	mainii	secunde	opreste	apa
	 -	Reglarea	temperaturii	prin	termostat	sub	chiuveta
	 -	produsul	conţine	o	sursă	de	alimentare

	activare	apa	prin	maneta:
	 -	control	manual	al	temperaturii	si	debitului	de	apa	
	 	 prin	maneta

Dimensiuni  273	x	485	mm
Greutate  
	SLU	68  2,46	kg
	SLU	68B	 	 2,46	kg
Tensiune de operare 
	SLU	68		 	 24	V	DC
	SLU	68B		 	 6	V
Putere
	la	24	V	DC	 	 3	W
	la	tensiune	de	6	V		 3	W	
Durata de viaţă a bateriei
	4	buc.	baterii	alcaline		 aprox.	2	ani
	 AA	1,5	V,	2700	mAh	 (100	utilizări/zi)
Raza activă
	program	START/STOP	 0,05	-	0,15	m
Presiune apă   0,1	-	0,6	MPa
Debit   15	l/min	(dată	inf.)
Alimentare apă 	 filet	ext.	G	1/2“

Specificații tehnice

Specificații livrare

SLU 68  -  cod 03680 Baterie	cu	control	al	temperaturii,	electronică	inclusiv	modul	Bluetooth,	supapă	solenoid,	
SLU 68B  -  cod 03685 supapă	termostatică,	furtun	de	conectare,	supapă	unghiulară	cu	filtru	și	supapă
	 	 	 de	reţinere	(2	buc),	alimentare	230	V	AC/24	V	DC	(SLU	68),	4	AA	baterii	alcaline	
	 	 	 1,5	V,	2700	mAh	cu	carcasă	(SLU	68B)

Accesorii recomandate

SLA 36  -  cod 06360  set	4	baterii	alcaline	1,5	V,	2700	mAh	tip	AA	(la	modelele	cu	index	B)
SLD 03 - cod 07030 telecomandă	pentru	reglerea	parametrilor
APP SANELA CONTROL	 aplicaţia	plătită	Sanela	Control	disponibilă	pentru	descărcare	în	App	Store	și	Google	Play

1	-	maneta	manuala
2	-	electronice
3	-	zona	senzorilor


