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Napajeci zdroj 230 V AC/24 V DC
External power supply 230 V AC/24V DC

(€S Montazni navod
(&K Montazny navod

WHCTPYKLMA MO MOHTaXy Instructiuni de montaj

Montageanleitung

EN) Mounting instructions Instrukcja montazu

Notice de montage

(ND Montage instructie
(ES Manual de instrucciones (LT) Montavimo instrukcija
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K Rozmery
&N Dimensions
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(€S Technické udaje TexHUYECKME AaHHbIE Specificatii tehnice @D Eigenschappen
&K Technické tdaje Technische Angaben Datos técnicos @ Techniniai duomenys

&N Properties

Techniczna specyfikacja

Informations Techniques

Napajeci napéti, Input

100-255 V AC, 47-63 Hz

Vystupni napéti, Output 24 V DC (£5%)
Kryti, Covering IP 55

Pracovni teplota, Operating temperature 5°C +40°C
Vykon, Rated power 30w

© Specifikace dodavky
&K Specifikacia dodavky
&N Supplied equipment

Cneuundmkaumsa nocTaBku

Lieferumfang
Specyfikacja dostawy

SLZ 01Y - Obj. &. (Code Nr.) - 05012

Componente livrate

Equipements fournies

@D Leveringsomvang
Especificacion de suministro (1) Tiekimo specifikacija

Pozice /| Obj. ¢islo/ | Pocet/
Position | Order num. | Quantity
1 44450 1
2 46870 2
3 46864 2




(S Instalace CxeMa BKIIOYEHUS U MOHTaXa Instalare Q@D Installatie
&K Instalacia Installation &S Instalacion @@ Montavimo ir jjungimo schema
&N Installation Instalacja Installation
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0 L - hnéda, brown

N - modra, blue

Cu 2x1,5 mm Cu 2x1,5 mmz(max 50 m)

@ Dalsi informace [ononHurentHbie MHcopmaLmm Mai multe informati urmeaza @ Meer informatie

&K Dalsie informacie Weitere Informationen (ES Mas informacion (D Daugiau informacijos
&N More information Wiecej informaciji Plus d'information
s
- se zafizenim musi spolupracovat snadno dosaZzitelné rozpojovaci zafizeni.
- ochrana pfed nadmérnym proudem a zkratem v primarnim obvodu zafizeni (pfedsazena zkratova ochrana), musi byt soucasti instalace
budovy
- zafizeni |ze pfipojit na zajistény zasuvkovy nebo svételny okruh, nebo samostatné jistit jisticem 1P, B6-230/400 V AC
- garance / zaruka pouze pfi montazi, provadéné dle navodu osobou zpUsobilou s pfislusnym opravnénim dle pfedpist platnych v misté.
SK

- so zariadenim musi spolupracovat lahko dosazitelné rozpojovacie zariadenie

- ochrana pred nadmernym priadom a skratom v primarnom obvode zariadenia (predinstalovana skratova ochrana), musi byt sucastou
inStalacie budovy

- zariadenie je mozné pripojit na zaisteny zasuvkovy alebo svetelny okruh alebo samostatne istit isticom 1P, B6-230/400 V AC

- garancia / zaruka iba pri montazi, prevadzanej podla navodu osbou spdsobilou s prislusnou koncesiou, podla predpisov platnych v mieste.




- easily accessible isolating device must cooperate with the power supply

- protection against excessive current and short-circuit in primary circuit of the power supply must be a part of building wiring

- power supply could be connected to secured socket circuit or light circuit, or could be secured separetely by circuit breaker
1P, B6-230/400 V AC

- guarantee is accepted only in the case of installation made on the base of mounting instructions, made by skilled person with concession
according to the local regulations.

EN

- Bnok nuTtaHns gomkeH ObITb CHabXeH BbIKMYaTeNeM, HaxoaaLWwmnMcs B cB060AHOM JOCTyne
- 3awmTa oT nepenagoB HaNPsPKEHUS! U KOPOTKOIO 3aMblkaHWs B MePBUYHOW 3MeKTpoLeny A4ormkHa ObiTh YacTblo CXEMbI ANEKTPOCHabXeHns
- \cTOYHMK NUTaHMA MOXET ObITb NOAKIIOYEH K CXEME 3NEKTPOCHABXEHNS 30aHNs Yepe3 3NeKTPOPO3ETKY UK Yepe3 KOHTYP OCBELLEHNS,
a TaKke HanpsiMyto Yepes NakeTHbIN BbiKMNoYaTenb B WUTke anekTpocHabxenus 1P, B6-230/400 V AC
- [apaHTus gencTBuTenbHa TONbKO B TOM Cryvae, eCri MOHTaX BbIMOMHEH CMELManvMcToM COmMacHO UHCTPYKLUMM U C YYETOM MECTHbIX
npennMcaHuni

RU

- die Spannungsversorgung muss uber eine leicht zugangliche Trennvorrichtung abgesichert werden
- schutz vor Uberlast und Kurzschlussstrom an der eingangsseitigen Spannungsversorgung ist bauseits herzustellen
- die Spannungsversorgung kann uber einen bereits vorhandenen Stromkreis oder Uber einen separaten Leistungsschalter an
1P, B6-230/400 V AC abgesichert werden
- eine etwaige Garantieleistung erfolgt ausschlieRlich bei sachamafer Montage gemafR unseren Montageanleitungen, ausgefiihrt
von authorisierten Fachfirmen (eine Liste wird Ihnen gerne auf Anfrage zugesendet) gem.den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen

DE

- ochrona przed przebiciem pradu u obwodzie 230V (ochrona obwodu) musi by¢ w instalacji budowy

- Instalacje mozna przepigé na automatyczne bezpieczniki albo na pradowy obwdéd lub na wiasny bezpiecznik 1P, B6-230/400 V AC

- Z instacjg musi wspoiprzcowaé latwo dostepne wylgczenie urzadzenia

- gwarancja / odpowiedzialno$¢ prawna wytgcznie w przypadku montazu wykonanego przez upowaznionego specjaliste zgodnie z instrukcjg
oraz lokalnymi przepisami

PL

- Transformatorul trebuie montat intrun loc usor accesibil

- Circuitul pe care se monteaza transformatorul trebuie sa aiba protectie la supratensiune si scurtcircuit

- Garantia este acceptata numai pentru produsele montate conform instructiunilor de montaj, montaj executat numai de catre un instalator
autorizat.

RO

- al aparato se le debe asociar un dispositivo de desconexion faciimente accesible.

- la proteccién contra sobrecargas y cortocircuitos en el circuito eléctrico primario del aparato (proteccién previa contra cortocircuitos), debe
ser parte de la instalacion del edificio.

- se puede conectar el aparato a un circuito seguro de alumbrado o de enchufe o asegurarlo por separado mediante un cortacircuitos
1P, B6-230/400 V AC.

- la garantia sera valida unicamente si el montaje ha sido realizado segun las instrucciones y a cargo de personal capacitado con la
autorizacion pertinente de acuerdo a las normas locales en vigor.

ES

- Un dispositif de déclenchement facile d’accés doit travailler en collaboration avec cet équipement.

- Une protection contre un courant excessif et contre les courts-circuits dans le circuit primaire de I'équipement (protection contre les
courts-circuits intégrée) doit avoir été prévue dans l'installation du batiment.

- Cet équipement peut étre branché sur un circuit de prises de courant ou d’éclairage qui aura été sécurisé, ou il est possible de le protéger
séparément a I'aide d’un disjoncteur de 1P, B6-230/400 V AC.

- La garantie ne pourra étre appliquée que si le montage a été réalisé conformément a ce qui est indiqué dans la notice et ce, par une
personne agréée et disposant de toutes les autorisations exigées par la réglementation en vigueur sur le lieu d’installation.

FR

- De voeding moet makkelijk bereikbare plaats weggewerkt te worden.

- De voeding moet tegen overbelasting beveiligd zijn, en op een geaarde voedingsbron aangesloten worden.

- Om aanspraak te kunnen maken op garantie moet het gemonteerd worden volgens de installatie instructie en door een gecertificeerd
persoon gedaan worden.

NL

- Maitinimo Saltinis su jungikliu turi bati jrengtas laisva prieiga turincioje vietoje

- Apsauga nuo elektros Suoliy ir trumpojo jungimo j pirming grandine turi biti elektros energijos tiekimo schemos dalimi

- Maitinimo Saltinis gali bati prijungtas prie maitinimo grandinés per elektros lizdo arba per kontilry apSvietima, taip pat tiesiogiai per pakety
jungiklio plokste 1P, B6-230/400 V AC

- Garantija pripazjstama tik tuo atveju, jeigu montazg pagal instrukcijg ir sutinkamai su vietinémis normomis atliks atitinkama kvalifikacijg ir
koncesija turintis asmuo.
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