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Caracteristici @

= antivandal
= pisoar din otel inox de perete cu senzor infra-rosu integrat
= montaj pe placa de montaj cu suruburi speciale
= reactioneaza la prezenta utilizatorului din fata

pisoarului la o distanta de max. 0,7 m de senzor

pentru o perioada de minim 7,5 sec.
= spalarea are loc dupa ce utilizatorul paraseste raza activa
= perioada de spalare este reglabila de la 0,5 la 15,5 sec.
= posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03
= spalare automata de igienizare dupa 24 ore de neutilizare
= monitorizarea capacitatii bateriei (la modelele cu index B)
= material AISI - 304
= finisaj periat

SLPN 10E

Specificatii tehnice

Tensiune de operare

480

= SLPN 10E 24V DC
G172 = SLPN 10EB 6V

Putere
=la24VDC W
= la tensiunede 6 V 3w

° g Durata de viata a bateriei

v = baterie alcaling, 9 V/550 mAh,  aprox. 2 ani

tip 6F22 (100 utilizari/zi)

Raza activa 0,6-0,75m
Presiune apa 0,1-0,6 MPa
Debit 12 I/min. (data inf.)
Alimentare apa filet ext. G 1/2"

* pentru inaltimea pisoarului la 650 mm de pardoseald

Specificatii livrare

SLPN 10E - cod 91109 pisoar din otel inox, cu valva de spalare si electronica, valva electromagnetica (1 buc.),
SLPN 10EB - cod 91105 robineti colt cu filtru, racorduri flexibile, set montaj, sifon, set 4 baterii alcaline
1,5V, 2700 mAh tip AA, locas baterie (SLPN 10EB)

Accesorii recomandate

SLZ01Y - cod 05012 transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unitati de spalare
SLZ01Z - cod 05011 transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unitati de spalare
SLZ04Y - cod 05042 transformator 24 V DC pentru sina DIN pentru alimentarea a max. 5 unitati de spalare

SLZ04Z - cod 05041 transformator 24 V DC pentru sina DIN pentru alimentarea a max. 9 unitati de spalare
SLZ 04X - cod 10049 transformator 24 V DC pentru sina DIN pentru alimentarea a max. 15 unitati de spalare
SLZ06 - cod 05060 transformator extern 24 V DC pentru alimentarea unei singure unitati

SLD03 - cod 07030 telecomanda pentru reglerea parametrilor

SLRO02N - cod 08021 cadru de montaj pentru pereti din gips carton pentru pisoar din otel inox

SLA36 - cod 06360 set 4 baterii alcaline 1,5V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)

Pisoare din otel inox



