
Accesorii pentru dușuri cu monezi și token
SLZA 15, SLZA 17, SLZA 53

Caracteristici
	necesar pentru utilizare într-un set cu SLZA 02xx 
	 unde comută electrovalvele
	necesar pentru utilizarea într-un set cu SLZA 04xx 
	 unde comută contactoarele pe echipamente monofazate
	pe tablou de distribuţie pentru șină DIN

Tensiune de operare			 24 V DC
Putere			  max. 1 W + (1-12 depinde
	 		 de numarul de valve * 6,5 W)
Numărul de module			 4,15

Specificații tehnice

SLZA 15 - cod 88150	 electrovalve sau distribuitor 
			   contactor

Specificații livrare

Caracteristici
	se utilizează împreună cu SLZA 02xx
	pot fi conectate max. 12 butoane
	realizează legătura dintre butonul piezo
	 de pe panoul de duș și unitatea de comandă
	pe tablou de distribuţie pentru șină DIN

Tensiune de operare				  24 V DC
Putere				   max. 2 W 
Numărul de module				  5,15

Specificații tehnice

SLZA 17 -	cod 88170	 distribuitor butoane piezo

Specificații livrare

SLZA 15

SLZA 17

Electrovalve sau distribuitor contactor 

Distribuitor pentru butoane piezi pentru ina DIN
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SLZA 53

Contactor 24 V DC
Caracteristici

	se utilizează împreună cu SLZA 41xx sau SLZA 04xx
	schimbă curentul 230 V AC în 20 A
	pe tablou de distribuţie pentru șină DIN  

Tensiune de operare				  24 V DC
Curent transformat				   230 V AC 
Curent max. ieșire			  	 20 A 
Numar contacte schimbate	 1
Numărul de module				  1

Specificații tehnice

SLZA 53 -	cod 88530		  contactor 24 V DC

Specificații livrare


