ANELATE R

we make water cool® SO 9001 [=] SLW 02PA

Piezo splachova¢ WC se specialnim antivandalovym krytem, v€etné montazniho ramu s nadrzkou SLR 21,24V DC
Piezo controlled toilet flushing unit with vandal-proof cover, including the frame SLR 21, 24 V DC

(€S Navod na pouziti WHcTpyKLums Mo 3Kcrutyataumm Instructiuni de utilizare (D Gebruiksinstructies
&K Navod na pouzitie Gebrauchsanleitung (€S Instrucciones de uso (LD Naudojimosi instrukcija
&N Instructions for use Instrukcja uzytkowania Mode d'emploi (HY Hasznalati utmutaté

(€S STANDARDNI funkce CTAHOAPTHAS nporpamma Functionare in regim STANDARD (D Standaard functies

&K Funkcia Funktion (S Funcién estandar @ STANDARTINE programa

&N Function Funkcja Fonction @Y Miikddés

O
/

7
|

’ ‘ AUTOMATIC

, Zména parametru
, Parameter settings

STISKNI

(S Vlastnosti TexHUYeCKMe XxapaKTepucTUKn Proprietati @D Eigenschappen
(8K Vlastnosti Eigenschaften (€S Caracteristicas (@ Techninés charakteristikos
&N Properties Wiasciwosci Caractéristiques @Y Tulajdonsagok

INTERVAL HYGIENICKEHO
PROPLACHU
‘ t HYGIENIC FLUSH INTERVAL

velikost oka sita < 90 pm
sieve dimension < 90 pm

2
ressure

E.DL‘). G@G s 0so é ' 0,1-0,6 MPa
STISKNI
PRESS ©/ H,0

FACTORY SETTINGS
FACTORY SETTINGS 5 s. 24 h. /8 splach./flushes

SLD 04: 24 h./ 8 splach./ flushes /
24 h. i 8 splach./ flushes / OFF




(€S Montazni navod WHCTPYKLMA MO MOHTaXY Instructiuni de montaj  (ND Montage instructie

&K Montazny navod Montageanleitung (ES Manual de instrucciones (LT) Montavimo instrukcija
EN) Mounting instructions Instrukcja montazu Notice de montage @Y Szerelési Gtmutato
(€S Specifikace dodavky CneunduKaLmus nocTaBKku Componente livrate @D Leveringsomvang
&K Specifikacia dodavky Lieferumfang (ES Especificacion de suministro @ Tiekimo specifikacija
&N Supplied equipment Specyfikacja dostawy Equipements fournies @Y Tartozékok
SLW 02PA - Obj. &. (Code Nr.) - 14026
Pozice / | Obj.¢islo/ | Polet/ | Pozndmka/
Position | Order num. | Quantity Note
1 1
- 1
o 1
1
1
1
1
1
1
8
4 12
47580 4 870
2
2 v12
2 M10
2
2
2 V12
2 M12
2 M10
8 28,4
2 10,5
1
2 M8x16
48167 1
47584 1
46043 4
46042 4 M5x100
47644 4 M5x80
47643 4 M5x60
S Instalace CxeMa BKITHOYEHUA U MOHTaxa Instalare @ Installatie
&K Instalacia Installation (ES Instalacion (@ Montavimo ir jjungimo schema
&N Installation Instalacja Installation ®Y Beiizemelés
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Zed / Wall

max. 70 mm

+———Obklad / Tiling

24V DC
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pouze pro keramické WC
only for ceramic toilet
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pouze pro keramické WC
only for ceramic toilet __—

SLWN 04

15

SLWN 03
SLWN 09
SLWN 11
SLWN 12
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pouze pro nerezové WC P.I
only for stainless steel toilet J
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24V DC

230 VAC

20 - 40 mm ——> M5X60

40 - 70 mm ——> M5X80
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Pro spravnou funkci musi byt vyrobek trvale pod napétim

(nepfipojovat napajeci zdroj za vypinaé¢ svételného okruhu)!

Pre spravnu funkciu musi byt vyrobok trvale pod napatim

(nepripojovat napdjaci zdroj za vypina¢ svetelného okruhu)!

It is necessary, for the proper function, to keep the unit under constant voltage

(don’t connect the power supply unit behind the switch into the light circuit)!

[ns 6ecnepeboiHoi paboTbl, U3nenme JOMmKHO ObiTb MOCTOSHHO NOA HANPSKEHNEM

(Henb3s MofKMo4aTh UCTOYHWK MUTaHWS 3@ BbIKMoYaTENEM CBETOBOM Lieni)!

Fir die richtige Funktion ist es erforderlich, die Einheit unter konstanter Spannung zu halten
(den Anschluss des Transformators nicht nach dem Schalter in einem Lichtstromkreis anschliessen)!
Dla prawidtowego dziatania urzgdzenia potrzebne jest state zasilanie

(nie podtgczac zasilania urzadzenia pod czujnik ruchu)!

Pentru o functionare corespunzatoare unitatea trebuie sa fie sub tensiune in mod constant
(nu conectati transformatorul dupa intrerupatorul de la sistemul de iluminat)!

iPara el funcionamiento correcto del producto debe estar sometido a tensién permanente
(no conecte la fuente de alimentacion del interruptor de tras del circuito de iluminacion)!
Pour le bon fonctionnement il est nécessaire de maintenir I'unité sous tension constante

(ne pas connecter I'alimentation derriére un interrupteur)!

Voor een goede functionaliteit is het noodzakelijk om de unit onder continue spanning te houden
(niet de voeding aansluiten achter de knop van het licht-circuit)!

Kad tinkamai veikty yra batina uztikrinti, kad vienetas bty nuolatinéje jtampoje
(neprijunginékite maitinimo Saltinio prie Sviesos grandinés jungiklio)!

A megfelel6 miikodéshez elengedhetetlen, hogy az egységet allandé fesziiltség alatt tartsuk.
(a trafot ne kapcsolt aramkorre kossuk!)




(€S Navod na udrzbu @R UHCTpYKLUMA no yxoay
(K Navod na udrzbu (@B)Wartungsanleitung
&N Instructions for maintenance (PL) Instrukcja obstugi

®DInstructiuni de intretinere (WD Onderhoudsinstructies
ESInstrucciones de cuidado (LD Prieziiiros instrukcija
Instructions pour I'entretien

@ Nastaveni objemu splachovani vody

@ Nastavenie objemu splachované vody
Adjustment of flush water volume

PerynupoBka 06bema NpoMbIBOYHOW BOAbI

Einstellung der Spiilwassermenge
Regulacja ilosci sptukiwanej wody
Reglarea volumului de apa de spalare
@ Ajuste del volumen de agua de descarga

Réglage du volume de I'eau de ringage
Instelling van het spoelwatervolume
Nuleidziamo vandens kiekio reguliavimas

@ Az 6blitéviz mennyiségének beallitasa

~4,2 |
~4,81|
(| — ~5.21
‘7‘:'_. = ~61
=

~71

~6,31
~71

~751

~81

~8,31
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~81

~8,51
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@ Nastaveni objemu splachované vody pomoci SLD 04 Einstellung der Spiilwassermenge durch SLD 04 Réglage du volume d'eau de ringage par SLD 04
@ Nastavenie objemu splachovacej vody pomocou SLD 04 Regulacja ilosci sptukiwanej wody, za pomoca SLD 04 @ Instelling van de spoelwatervolume met SLD 04

@ Adjustment of the flush water volume by SLD 04 Reglarea volumului de apa de descarga prin SLD 04 @ Skalo$anas Gidens tilpuma regulé$ana ar SLD 04
PerynupoBka 06bema CMbIBHOW BOAbI ¢ nomolubio SLD 04 @ Ajuste del volumen de agua de descarga con el SLD 04 @ Lratpliin Visagd itdsa az SLD 04 segitségé
[FACTORYSETI‘INGS] Cas splachnuti (s) Objem (I)

0,5 3
E 1 3,2

1,5 3,5

2 4,5

2,5 5,5

3 6,5

3,5 7

4 7,3

4,5 7,5

5 7,6

@ Nastaveni splachovaciho ventilu Einstellung des Spiilventils Réglage du robinet de chasse

@ Nastavenie splachovacieho ventilu Regulacja zaworu spltukujacego @ Spoelventiel instellen
@ Flush valve adjustment Reglarea valvei de spalare @ Nuleidimo voztuvo reguliavimas
PerynupoBka cnvBHOro KnanaHa @Ajuste de la valvula de descarga @ Oblitészelep beallitasa
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Doporucené prislusenstvi

SLZ 01Y napdjeci zdroj 24 V DC pro max. 2 ks splachovacu

SLZ 01Z napdjeci zdroj 24 V DC pro max. 4 ks splachovacu

SLZ 04Y napdjeci zdroj 24 V DC na DIN li$tu, pro max. 2 ks splachovact
SLZ 04Z napdjeci zdroj 24 V DC na DIN liStu, pro max. 4 ks splachovact
SLZ 04X napdjeci zdroj 24 V DC na DIN li$tu, pro max. 7 ks splachovact
SLD 04  dalkové ovladani pro nastaveni parametr(i

(&

Recommended accessories

EN

units
units
units

SLZ 01Y power supply 24 V DC for operating of max. 2 pcs. of flushing units

SLZ 01Z power supply 24 V DC for operating of max. 4 pcs. of flushing units

SLZ 04Y power supply 24 V DC on DIN rail, for operating of max. 2 pcs. of flushing
SLZ 04Z power supply 24 V DC on DIN rail, for operating of max. 4 pcs. of flushing
SLZ 04X power supply 24 V DC on DIN rail, for operating of max. 7 pcs. of flushing
SLD 04  remote control for an adjustment of parameters

(€S Dalsi informace

&K Dalsie informacie Weitere Informationen

EN) More information Wiecej informacji

Plus d'information

JononHuTenisHiie vHgopmaLmm Mai multe informati urmeaza (ND Meer informatie

Mas informacion (@ Daugiau informacijos

(HU) Tovabbi Informacié

(&)

Veskeré nerezové dily je mozné Cistit pouze vodou, mydlem a mékkym hadrem. V Zadném pripadé
neni mozné pouZit agresivni a abrazivni Cistici prostfedky. Doporucujeme pouZit k cisténi vyrobek
SLA 37 z nabidky Sanela.

Po vybaleni vyrobku je nutné s obalem postupovat podle zakona o obalech.

Viyrobce ujistuje, Ze na vyrobek je vydano prohlaseni o shodé v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sh.

SK

VSetky nerezové diely je mozné Cistit iba vodou, mydlom a jemnou handrickou, v Ziadnom pripade
nie je mozné pouZit agresivné a abrazivné Cistiace prostriedky. Doporucujeme pouZit' k Cisteniu
vyrobok SLA 37 z ponuky Sanela.

Po vybaleni vyrobku je potrebné s obalom postupovat podla zakona o obaloch.

Vyrobca garantuje, Ze na vyrobok je vydavané prehlasenie o shode v sulade so zakonom ¢. 22/1997

EN

All stainless steel components should be cleaned only by water soap and soft rag. It is strictly
forbidden to use aggressive and abrasive cleansers! We recommend to use for cleaning the product
SLA 37 from SANELA assortiment.

It is necessary to proceed according to the law about packaging material after unpacking of the
product.

Producer assures that this product has declaration of conforminty in accordance with the regulation

sb.
RU

Bce Hepxasetowjue 4acmu MOXHO YUCMUMb MOMbKO 8000U, MbIFIOM U Ms2KoU mpsrnkou. Hu 8 koem
criy4ae Herb3si MPUMEHSIMb azpeccusHble U abpasusHble yucmsuwue cpedcmea. Mbi npednazaem
ucronb3o8ams Onisi oqucmku usdenue SLA 37 uz accopmumeHm a komnaHuu SANELA.
Ymunusayus ynakoso4Ho2o Mmamepuana do/mkHa npou3sodumsCsi 8 COOMeemcmeuu ¢ 3aKOHOM.
[Mpouseodumernb nodmeexdaem, 4ymo y amoeo usdernus ecmb [Hdeknapayusi Coomeemcmeusi 8
coomeemcmeuu ¢ Hopmamu 73/23/EHS u 92/31/EHS.

73/23/EHS and 92/31/EHS.

Alle Edelstahlteile und Chromierenteile wird méglich nur mit Wasser, Seife und weichem Tuch
putzen. Nicht aggressive und abradierende Putzmittel benutzen! Wir empfehlen fiir die Reinigung
das Produkt SLA 37, welches im SANELA — Sortiment erhéltlich ist.

Dies ist erforderlich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen fiir die Riicknahme und/oder
Entsorgung von Verpackungsmaterial.

Wir, SANELA spol. s r.o. erkldren dass dieser Product ist in Ubereinstimmung mit die néchste Norm:

PL

Wszystkie wyroby ze stali nierdzewnej mozna czyscic tylko wodg, mydtem i migkkg szmatkg. W
zadnym przypadku nie mozna czy$ci¢ $rodkami chemicznymi. Zaleca sie uzywanie $rodka czyszcz
gcego o nazwie SLA 37 z oferty Saneli.

Po wypakowaniu urzgdzenia zaleca si¢ postepowac zgodnie z instrukcjg obstugi.

Producent posiada na swoje wyroby deklaracje zgodnosci na podstawie przepisu c.73/23/EHS i
92/31/EHS.

73/23/EHS und 92/31/EHS.

Componentele cromate si din otel inox se vor curata numai cu detergenti normali, apa si sapun. Este
interzisé folosirea substantelor si materialelor abrazive. Pentru intretinerea produselor din otel inox
recomandam solutia SLA 37.

Gestionarea ambalajelor se va realiza conform legislatiei in vigoare.

Producéatorul garanteazd c& aceste produse au declaratii de conformitate care respectd
reglementarile 73/23/EHS si 92/31/EHS.

ES

Todas las piezas de acero inoxidable se pueden limpiar con agua, jabon y un pafio suave. En
cualquier caso, no es posible utilizar productos de limpieza agresivos y abrasivos. Recomendamos
utilizar un producto de limpieza SLA 37 de Sanela.

Después de desembalar el producto es necesario proceder con el embalaje en acuerdo con la ley de
los embalajes.

El productor asegura que este producto tiene declaracién de conformidad de acuerdo con la ley nim.

FR

Tous les composants en acier inoxydable doivent étre nettoyés avec de l'eau savonneuse et un
chiffon doux. Il est strictement interdit d'utiliser des nettoyants agressifs et abrasifs. Nous
recommandons d'utiliser pour le nettoyage le produit SLA 37 de SANELA assortiment.
Conformément a la loi, Il est nécessaire de se conformer a la procédure de déballage du produit.
Le fabricant garantie que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/23/EHS et

73/23/EHS y 92/31/EHS.

Alle roestvaststalen onderdelen moeten schoongemaakt worden met water, zeep en een zachte
doek. Het is ten strengste verboden om een agressief en/of schurend middel te gebruiken. Wij
bevelen aan om het schoonmaakmiddel van Sanela te gebruiken (SLA 37).

Het is verplicht om de wet in acht te nemen betreffende het omgaan met verpakkingsmateriaal.

De producten worden geleverd met een verklaring van overeenstemming met 73/23/EHS en

92/31/EHS.
LT

Valymui naudoti tik vandenj, muilg ir mink$tg medziagg. Jokiu bddu negalima naudoti abrazyviniy
medziagy turin¢iy priemoniy. Mes sidlome gaminiy valymui naudoti SLA 37 is kompanijos SANELA
asortimento.

ISpakavus produkta batina laikytis taisykliy atsizvelgiant j medziaga, is kurios pagaminta pakuoté.
Gamintojas garantuoja, kad Sis produktas turi atitikties deklaracija pagal reglamentg 73/23/EHS ir
92/31/EHS.

92/31/EHS.
HU

A rozsdamentes részeket kizardlag vizzel, szappannal és puha kendbvel szabad tisztitani.
Agressziv, csiszolé hatasu tisztitdszerek hasznalata tilos. Ajanljuk a Sanela SLA 37 tipust
tisztitoszerének hasznalatat.

Mindez elengedhetetlen a torvényi rendelkezések szerint a cseréhez vagy az alkatrészpotlashoz.

A SANELA s pol s.r.o. kijelenti, hogy ez a termék az alabbi norméknak megfeleléen készlilt:
73/023/EEC és 89/336/EEC. potalkatrész biztositasahoz.
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