Dusuri cu monezi sau jetoane pentru un dus Sﬂ H-EL-H ﬁ@)

SLZA 03N, SLZA 03NZ we make water cogl®
Caracteristici @

= spalare automata de igienizare

= antivandal

= control interactiv

- dupa introducerea unei monezi sau unui token apa va incepe
sa curga la dus in cateva secunde

- utilizatorul poate porni si opri apa la dus

= cu 30 s inainte de expirarea timpului utilizatorul este
atentionat prin intreruperea apei

= Unitatea de monede se adauga, dar nu returneaza nicio
moneda

= index Z - montaj ingropat

= posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 05
(reglarea timpului in functie de moneda sau de jeton,
intarziere oprire, posibilitate da activare a pornirii automate,
curs EURQ, valoare jeton)

= cu cheie

= pentru uz interior, interval de temperatura +5 pana la +40 °C

= material AISI - 304

SLZAOSN SLZA O3NZ = la comanda pot fi produse din otel inox AISI - 316L
= finisaj periat
Schema de montaj Specificatii tehnice
Camera sau locul specific pentru
120 12 s - montarea aparatului de jetoane
trebuie masurat conform Index Z 265 x 127 x 125 mm
® g" Tensiune de operare 24V DC
E Putere 10W(25W
u in standby)
Q) g Y g Accepta numai monede 1si2 EUR
jeton metalic
(alte monede
numai la cerere
139 ° ® pOSIbll)
”2 Pe perioada dusului 5-1200 sec.
SLZA 03N SLZA 03NZ
Specificatii livrare
SLZAO3N - cod 88033 aparat cu monezi cu electronica, suport monezi si cutie monezi, set de 2 chei

SLZA 03NZ - cod 88034 aparat cu monezi cu electronica, suport monezi si cutie monezi, set de 2 chei,
cadru montaj

Accesorii necesare
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Control dus cu buton piezo N
) SLZA 20P 88207 ap3 premixata 3.
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Control dus cu buton piezo

SLZA 20PH 88208 - 2 cai de alimentare, cu mixer

Dusuri
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Accesorii

SLZ0o1Y -
SLz01z -
SLZ04Y -
SLZz04z -
SLZ 04X -
SLA 03 -
SLA 39 -
SLA 40 -
SLA 64 -
SLD 05 -
SLZA50 -

Control dus cu buton piezo
SLZA 20PT 88209 - 2 cai de alimentare, cu mixer termostatic
- cheie pentru strangerea piulitei supapei termostatice SLA 64

Panou de dus din otel inox cu buton piezo

SLZA 21P 88217 . apa premixata

Panou de dus din otel inox cu buton piezo

SLZA 21PH 88218 - 2 cai de alimentare, cu mixer

Panou de dus din otel inox cu buton piezo

SLZA 21PT 88219 2 cai de alimentare, cu mixer termostatic

recomandate

cod 05012 transformator extern 24 V DC pt. max. 1 dus

cod 05011 transformator extern 24 V DC pt. max. 3 dusuri

cod 05042 transformator 24 V DC pentru sina DIN pentru alimentarea a max. 1 dus

cod 05041 transformator 24 V DC pentru sina DIN pentru alimentarea a max. 3 dusuri

cod 10049 transformator 24 V DC pentru sina DIN pentru alimentarea a max. 5 dusuri

cod 06030 rozeta de dus antivandalism jet reglabil

cod 06390 rozeta de dus antivandalism o

cod 06400 rozeta de dus antivandalism jet reglabil -

cod 06640 cheie pentru strangerea piulitei supapei termostatice (SLZA 20PT) g

cod 07050 remote control for an adjustment of parameters 'lq-;

cod 88500 set 50 buc. jetoane ey
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